WINSIG M
CRYSTAL FLASH

Mobile
Sondersignalanlage

Informationen

Hersteller: Lohr Signalgerate

Zustand: neu

Lichtfarbe: blau

Lichttechnik: LED

Montageart: Magnetmontage
Spannung: 12V

Abmessungen (LxBxH): 20 x 23 x

17 cm

Plug & Play: Die Anlage ist sofort
einsatzbereit

Schalldruck: 117 dB (A)/3 m

Ton: Deutsche Tonalitat DIN14610
elektrischer Anschluss tber Anschluss-
kabel mit Stecker fir Zigarettenanzln-
der-Steckdosen

Kabelschalter zur Steuerung von
Blaulicht und Signalanlage

N

Zulassung

Akustik: Sondersignal nach DIN 14610,
Genehmigung: ~~~W 25051, ECE-R10
Optik: ECE-R65, ECE-R10
Magnethaftung: geprift bis 230 km/h
durch TUV-Prifstelle

Innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit
— ohne Umbauten oder Vorristungen

1.

2.

3.

Mobile Signalanlage auf das Fahrzeug-
dach setzen (Magnetmontage).

Kabel durch die Tirdichtung nach
innen fUhren.

Stecker in die ZigarettenanzUinder
Steckdose stecken

Lieferumfang

1x Sondersignalanlage WinSig M
Crystal Flash

Zubehor

Transportkoffer
Frontscheibenblitz
KFZ-Stecker: Doppelsteckdose

lBLAULIC HTVERKAUF.de

lhr Partner wenn’s um Sondersignalanlagen geht!




